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Electroimanes Suspendidos 
Eliminar metales sueltos del material transportad 



ELECTROIMAN  SUSPENDIDO
 

Los modelos de la Serie 7000 capturan piezas metalicas magnéticas de los flujos 

de los productos que llevan las bandas transportadoras (o conductos) para el procesamiento del producto 

incrementando la pureza del mismo. 

 

Eriez es pionero en el desarrollo de separadores suspendidos electromagnéticos refrigerados por aceite, ofrece 

una línea amplia de imanes para labores de gran dificultad y carga pesada. Los electroimanes de la Serie 7000 

capturan exitosamente objetos metálicos magnéticos dañinos para casi cualquier tipo de proceso ya sea mineral, 

carbón, piedra caliza, arena, grava, basura, madera, materiales reciclados y otros. 

 
Los electroimanes suspendidos Serie 7000, elevan la productividad y rentabilidad manteniendo 

la calidad, el desempeño, la confiabilidad y el alto valor de los separadores Eriez. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante muchos años, Eriez ha suministrado 

electroimanes refrigerados por aceite para 
aplicaciones de separación de hierro pesado. 

La forma parabólica del campo magnético 

producido por estos imanes los hace ideales para 
una penetración profunda llegando al fondo de 

las cargas pesadas que son transportadas por las 

fajas de los circuitos de producción. 



 

Diseños especiales computarizados 

 

Los modelos de la Serie 7000 son el resultado de la implementación de un programa computarizado llevado a 

cabo por el equipo de investigación de Eriez, esto permite la personalización en minutos de los modelos estándar 

de la forma más eficiente y económica. 

 

No hay costos adicionales por los modelos de imanes personalizados y esta ventaja es el resultado de la 

capacidad de Eriez de ser la empresa de imanes más sólida y grande del mundo. 

 

Garantía de cinco años 
 

Todos los modelos de la Serie 7000 tienen garantizado un ensamblaje (mantenimiento) por cinco años 

contabilizados desde la fecha de envío, y las otras piezas tienen garantía por un año. Todos los imanes Eriez han 

sido cuidadosamente probados para su fácil manejo día a día. 

 

Cientos de imanes de limpieza manual de Eriez están operando por todo el mundo y son usados para capturar 

piezas de metal que se encuentran ocasionalmente en flujos de material. Son imanes especialmente diseñados 

con un peso de hasta 65 toneladas usados en todos los transportadores de minerales del mundo. 

 

Los modelos de la Serie 7000 pueden fácilmente adaptarse para aplicaciones especiales como la línea 

de recuperación de arena de fundición. Estas unidades son diseñadas donde hay una sobrecarga de  impurezas 

de metal, también donde estas impurezas se encuentran en altas temperaturas, son fluidas o 

de gran tamaño. Estos imanes para fundición están equipados con una banda que resiste altas temperaturas y 

manejan grandes componentes así como marcos pesados, rodamientos y poleas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Suspendedmagnetsplayanimportantroleremovingdangerous 
tramporroguemetalfromconveyedmaterials. 

These images are two examples of manual-clean magnets 
pulling unwanted metals out of conveyed products. 

 

 

 



Magnetos 
 
 
 

                                                        Tipos, Factores, Instalación 
 

Los imanes suspendidos se usan ampliamente para eliminar metales dañinos (metales ferrosos / hierro) de los materiales transportados. 

Estos imanes mejoran la pureza del producto y protegen trituradoras, molinos, pulverizadores y amoladoras aguas abajo, o eliminan 

metales afilados que pueden dañar o rasgar las cintas transportadoras costosas. 

 

Imanes electromagnéticos o permanentes 
Los imanes suspendidos se usan en una amplia gama de aplicaciones, de 
ahí la necesidad de una variedad de diseños permanentes y 
electromagnéticos. 

 

Imanes Permanentes 

Los imanes permanentes suspendidos utilizan material magnético 

cerámico dispuesto en un patrón muy específico para crear un poderoso 
campo magnético. Cada modelo está diseñado para la aplicación en 
función del ancho y la velocidad del transportador, la profundidad de la 
carga del material, así como la densidad o frecuencia de la trampa de 
hierro presente en el proceso. Los imanes están cargados 
permanentemente, por lo que no requieren una fuente de alimentación 
externa para funcionar. 

Las aplicaciones típicas incluyen aplicaciones industriales ligeras como 
madera, virutas de neumáticos o reciclaje de agregados ligeros. 

 

Electromagnets 

Para aplicaciones de separación industrial más grandes, se puede 

requerir un separador electromagnético. El popular electroimán de 
núcleo redondo utiliza alambre redondo de aluminio o cobre en un 
conjunto lleno de aceite para generar un potente campo 
electromagnético. Eriez utiliza un análisis avanzado de elementos finitos 
multidimensionales para modelar cada circuito magnético y garantizar un 
rendimiento óptimo para cada aplicación única. 

Estos electroimanes eliminan eficientemente los metales ferrosos en 

aplicaciones industriales pesadas como carbón, piedra caliza, arena y 
otros agregados. 

Eriez ofrece una variedad de configuraciones electromagnéticas que 
incluyen aceite y refrigeración por aire; núcleo redondo y rectangular; a 

prueba de explosiones; incluso imanes superconductores criogénicos 
capaces de producir la fuerza magnética más fuerte del mundo para 
aplicaciones de separación. 

 

Suspended Permanent Magnet – Manual-Clean 

 

 

Suspended Electromagnet – Self-Clean 

 
 

Preferente Instalación 

La mejor forma de instalar un electroimán suspendido, es sobre la trayectoria del material que 
transporta la faja transportadora y se denomina Posición 1. 

Se maximiza el trabajo del separador cuando esta instalado en la polea de cabeza de la faja 

transportadora, pues el material se mueve directamente en dirección a la cara del magneto y es 
en ese momento cuando el imán capta los metales aprovechando la trayectoria de descarga del 
material donde las piezas quedan libres para ser capturadas en la cama vertical, la distancia del 
electroimán debe ser lo más cerca posible sobre la polea de cabeza y la polea de cabeza debe ser 
no magnética. 

La instalación con el separador sobre la cama de material del material tal como se muestra en el 

grafico se denomina Posición 2. Sin embargo este tipo de instalación no es recomendable cuando 
la velocidad de la faja transportadora es alta. 

La instalación con el separador sobre la cama de material del material antes del punto de 

descarga del transportador tal como se muestra en el gráfico de la Posición 2. Sin embargo este 
tipo de instalación no es  recomendable cuando la velocidad de la banda transportadora es alta. 

 



 

SUSPENDED MAGNET 

idler 

Factores que influyen en 
la captura de Metales 
 
Velocidad de la correa: a medida que aumenta la velocidad 

de la correa, se hace más difícil eliminar los componentes 

ferrosos. 

Es posible que se requieran imanes más grandes y fuertes 

para velocidades de banda más rápidas. 

Profundidad de la carga: a medida que aumenta la 

profundidad de la carga en la cinta transportadora, se 

necesita un aumento en la fuerza del campo magnético para 

tirar de la plancha a través de la carga más profunda. 

Tamaño del contaminante ferroso: Las piezas pequeñas de 

metal de vagabundo (es decir, tuerca hexagonal de 1/2 ", 

cubo de 1", etc.) pueden ser extremadamente difíciles de 

eliminar, especialmente cuando están cubiertas por una gran 

carga de material, en comparación con elementos grandes 

como dientes de pala, puntas de ferrocarril o barras de 

refuerzo. 

Forma de contaminante ferroso: la placa de acero tiene un 

área de superficie alta en relación con su peso frente a una 

esfera que tiene el área de superficie más baja en relación 

con su peso. 

Por lo tanto, las placas planas y el metal de vara en forma de 

barra son más fáciles de quitar que el metal de vara esférico 

o en cubo. 

 
 

MAGNETIC FIELD GRADIENT 

 

 

 
 

 

 

CONVEYOR BELT 

35 DEGREE TROUGHING IDLERS 

Typical magnetic field configuration of an electromagnet suspended over  
a conveyor belt. The magnetic field extends outward from the center of 
the magnet. The magnetic field is strongest at the center and diminishes 

towards theedges. 

 
 

Posiciones  De Montaje
 

 
 
 

 
MC-2 

 
 

SC-2 

 
 
 

 
MAGNETIC 
PULLEY 

 
 

Posiciones 1 y 2 

(Limpieza manual / MC-1 y MC-2) 
 

MC-1 y MC-2 se refiere a la instalación del 

electroimán en la polea de cabeza y es 

necesario en ambos casos limpiar los 

residuos metálicos de forma periódica. 

. 

Posición 1 
(Limpieza Manual /SC-1) 

    (Autolimpieza / SC-1) 

Este modelo tiene una banda 

transportadora corta que rodea el imán 

para su limpieza automática, está diseñado 

para ser colocado tal como se muestra en 

la ilustración en polea de cabeza. 

Limpia automáticamente las impurezas de 

metal en la misma dirección de la faja 

transportadora. 

Posición 2 

(Limpieza Automática /SC-2) 

El separador es similar al de la Posición 

SC-1 antes descrita, excepto por la 

banda de autolimpieza descarga 

transversalmente las piezas de fierro 

capturadas, limpiando automáticamente 

las impurezas como se muestra en la 

ilustración, sobre la banda 

trasportadora.
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Electroimanes 

        Diseño y estructura de calidad 
El circuito de Eriez de alto gradiente ha sido 

científicamente diseñado para ser usado como un 

imán de alta permeabilidad  y de mayor eficiencia 

 y distribución de campo magnético, lo cual produce 

la densidad de fuerza a una distancia determinada. 

El imán está fabricado con plancha base gruesa de  

acero al manganeso. 

Los imanes de la Serie 7000 son para trabajo pesado 

y tienen larga vida. 

Otras características de diseño incluyen: 

- Bobinas de aluminio con aislamiento Clase H. 

- Bobinas ventiladas con separadores de fibra 

  de vidrio. (Ningún componente de madera). 

- Un eficiente sistema de cuatro poleas de limpieza 

  automática y un diseño especial de dos poleas 

  para los modelos mas grandes. 

- Exclusivo diseño de tanque de expansión de  

  aceite característica que ayuda a prevenir el 

  fundido de la bobina de los electroimanes Eriez. 

El Calor y la humedad, los mayores enemigos de 

los electroimanes, son efectivamente controlados 

por el tanque de expansión que disipa la temperatura  

de la bobina constantemente y la válvula del tanque  

de expansión elimina la humedad. 

 

Características 
- Bobinas de aluminio o cobre que utilizan aislante Nomex y separadores de fibra 

  de vidrio para prevenir corto circuitos y garantizar la durabilidad de la bobina. 
- Tanque de expansión de aceite único previene la condensación y la protección 

  de los puntos calientes extendiendo así la vida de la bobina. 

- Placa de Manganeso en la base provee una durabilidad. 

- Garantía de cinco años para la bobina. 

- 23 tamaños de imán, 69 modelos y cientos de diseños especiales disponibles 

  para su aplicación personalizada. 

- Imanes de limpieza manual y de limpieza automática. 

- Bobinas derrateadas para instalarse en mineras a grandes alturas 

  sobre el nivel del mar. 

 

Aceite Externo 

Tanque de Expansión 
 

Esta característica única ayuda a evitar el desgaste de la bobina en miles de electroimanes refrigerados 

por aceite de Eriez. 

El calor y la humedad, los mayores enemigos de los electroimanes, son controlados de manera efectiva 

por el tanque de expansión que asegura que las bobinas siempre estén completamente sumergidas en 

aceite refrigerante. Las unidades competitivas proporcionan espacio de aire dentro de la carcasa 

del imán donde se forma condensación dañina cuando el aire húmedo se filtra a través de la válvula de 

alivio de presión a medida que el imán se enfría. El tanque de expansión de Eriez atrapa esta humedad y la 

mantiene fuera del imán. 

 

 

 

 



             Modelos 
 
Modelos MC (Manual Cleaning) 

Todos los modelos MC pueden ser limpiados de impurezas de hierro que se 

acumulan apagando el rectificador de corriente periódicamente. Son 

recomendables cuando el flujo del material contiene pequeños y escasos 

elementos de hierro. 

- El montaje convencional de la estructura se basa en un  

  sistema ajustable de suspensión.   

- Los modelos MC pueden fácilmente convertirse en modelos 

  de auto limpieza SC (SelfCleaning) otorgando una gran 

  flexibilidad para distintas tareas y condiciones de trabajo. 

 

Modelos SC (SelfCleaning) 

Los Modelos SC proveen una separación de metales automática 

y pueden ser instalados en una posición 1 en la polea de cabeza (SC-1) 

o en una posición 2 transversal a la faja (SC-2) 

Cada una de las dos formas de instalación están diseñadas 

para condiciones y tareas específicas. El espacio, 

la velocidad de la banda transportadora, la profundidad de carga, el tamaño 

de las impurezas, etc. son factores que determinarán el tipo de instalación. 

 

Ambos modelos SC tienen una faja transportadora que envuelve el imán 

y remueve automáticamente las impurezas de metal del lado magnético. 

Este sistema consta de faja de caucho, rodamientos, poleas ajustables, 

soportes, motor, reductor con faja en V acoplada a motor TEFC. 

 

- Una estructura montable consistente en templadores es opcional. 

 

Todos los componentes de los modelos SC son fácilmente desmontables  

de la banda transportadora y pueden 

ser usados independientemente como componentes para los modelos MC. 

 

Una gran variedad de alternativas está disponible para asegurar un alto rendimiento en tareas 

complicadas y simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



¿Cómo elegir el electroimán suspendido idóneo? 
 

La elección del adecuado electroimán suspendido de la Serie 7000 está basada en: 

- Altura de cama. 

- Ancho de faja. 

- La posición de la suspensión. 

- EL tamaño de las impurezas del metal (el mínimo y el máximo tamaño). 

- El tamaño del material. 

- El tamaño máximo de las piezas del material. 

- Velocidad de faja. 

- El grado de inclinación de los polines.    

- Inclinación de la faja. 

- Capacidad de la faja por hora. 

- Densidad del material. 

- Temperatura ambiente. 

- Altitud sobre el nivel del mar. 

- Material la polea de cabeza. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note: Some safety warning labels or guarding may have been removed before photographing this equipment. 

Eriez and Eriez Magnetics are registered trademarks of Eriez Manufacturing Co., Erie, PA 
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